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检 测 报 告
样品名称：低压电涌保护器专用保护装置 

型 号：FKT-80

品 牌：

数 量：1个

样品状态：外观功能完好

接收日期：2026年9月7日

开始日期：2026年9月7日

完成日期：2026年9月15日

申 请 人：上海方科电器有限公司

申请人地址：上海市奉贤区奉城镇南奉公路

1478号8幢

制 造 商：上海方科电器有限公司

制造商地址：上海市奉贤区奉城镇南奉公路

1478号8幢

生 产 厂：上海方科电器有限公司

生产厂地址：上海市奉贤区奉城镇南奉公路

1478号8幢

检测依据：

NB/T 42150-2021低压电涌保护器专用保护装置

判定依据：

NB/T 42150-2021低压电涌保护器专用保护装置

编制人：王宇航

签名：  

日期：2026-09-22 

  

审核人：刘键宇

签名：  

日期：2026-09-22

批准人：陈国相

签名：  

日期：2026-09-22  

检测结论：

样品进行了NB/T 42150-2021标准条款9.3、

9.4.3和9.7项目检测，该样品所检项目符合

NB/T 42150-2021标准要求。

广东雷宁普电气检测技术有限公司

2026-09-22

备 注： 建议下次监督日期为2028-09-21

#检测章#
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样 品 描 述 及 说 明

1. 产品构成及结构特点
结构概要说明： 该产品为一体式低压电涌保护器专用保护装置，不包括任何可更换模
块,产品电路由线圈与放电管（气体间隙）两部分并联，并与静、动触头及接线端子串联
组成；其中线圈用于对工频短路电流（3A 及以上）进行探测，并触发动作执行机构与
电流分断机构对短路电流进行分断，用于对此支路的 SPD 进行保护，其中放电管（气
体间隙）用于将电涌电流（T2 In=80kA ，Imax=150kA）经此支路 SPD 泄放，以取
得较低的限制电压和较大的浪涌泄放能力。

1) 产品型号及名称：FKT-80， 低压电涌保护器专用保护装置       
2) SSD 的分类：

a) SSD 的极数：  单极专用保护装置
 两极专用保护装置
 三极专用保护装置
 四极专用保护装置

b) 相配合的 SPD 的试验类别：  I 类试验 SPD 的专用保护装置
 II 类试验 SPD 的专用保护装置
 III 类试验 SPD 的专用保护装置

3) 产品的主要组成部件
a) 接线端子： 螺钉型；  无螺钉型； 绝缘穿刺； 螺母、插头、插座
可夹紧导线类型及其最小和最大截面积： 多股硬质导线 2.5mm2 -25mm2 
如是螺钉型，其标称螺纹直径：   5mm    
b) 触头材料名称及牌号：   钨铜合金 CuW   
c) 动触头外形尺寸：  /  
d) 静触头外形尺寸：  /  
e) 触头的参数：开距：   ≥4mm         
                终压力：  7N±2N        
                超程：   ≥1.0mm         
f) 软连接的材料名称及规格：     TSR 型软铜电刷铜绞线 3mm²X2       
g) 脱扣器骨架名称及牌号：        增强阻燃尼龙 PA66            
h) 脱扣器线圈线材规格及匝数：   聚酯漆包圆铜线 QZ-1 160 匝±10 匝   
i) 铁芯材料名称及牌号：     冷拉圆钢 Q235-A      
j) 跳扣，锁扣材料名称及规格：    增强阻燃尼龙 PA46    
k) 弹簧材料名称及规格：     不锈钢丝 1Cr18Ni9     
l) 外壳材料名称及牌号：     增强阻燃尼龙 PA66     
m) 电涌泄放单元类型及结构：  GDT  

4) 图纸编号
a) 总装配图编号：    /    
b) 电气原理图编号：    /    
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样 品 描 述 及 说 明

2. 技术参数

 2.1 分项目参数
1）额定工作电压(Ue)：    230V    
2）额定绝缘电压(Ui):        /       
3）额定冲击耐受电压(Uimp):        /       
4）I 类试验的冲击电流(Iimp):       /     
5）II 类试验的标称放电电流(In):       80kA       
6）III 类试验的开路电压(Uoc):        /       
7）额定短路能力(Icn):        /       
8）两次连续的短路操作之间的时间间隔(t):    /   
9）栅格距离 SSD 电弧喷出口的距离(α)：    /    
10）最小延时动作电流(Id):     /    

动作的实际范围：     /     
11）最小瞬时动作电流(Ii):     3A    
12）适用 SPD 最大持续工作电压 Uc:     /    
13）电压保护水平 Up:        /      
14）是否符合附录 C(适用时)：    是     

            被保护设备绝缘耐冲击电压 UW:      /     
15）是否包含电压开关元件：   是      
16）最大放电电流 Imax（适用时）：      150kA      
17）IP 防护等级：   IP20    
18）污染等级：     2     
19）材料组别：   IIIa      

2.2 主要参数附表（请同时使用表格形式表示，多余表格删除）

型号 Ue(VAC) 试验类别 In(kA) Imax(kA) Ii (A)

FKT-80 230 T2 80 150 3

3. 型号解释：

/
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样 品 描 述 及 说 明

4.产品外形

5.产品铭牌
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检验项目汇总表

序号 检 验 项 目 依据标准条款 检验结果 样品编号

01 标志的耐久性 9.3 合格

02 机械应力 9.4.3 合格

03 机械寿命 9.7 合格

#1

以下空白
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条款 检验项目及检验要求 测量或观察结果 检验结果

9.3 标志的耐久性试验 

除了用压印、模压和雕刻方法制造外，应对所有型式的

标志进行本试验。

符合

试验时，用手拿一块浸湿水的棉花来回擦 15 s，接着再

用一块浸湿脂族己烷溶剂（芳香剂的容积含 

量最多为 0.1%，贝壳松脂丁醇值为 29，初沸点近似为 65 

℃，比重为 0.68 g/m3）的棉花擦 15 s。

符合

试验后，标志应清晰可见。 符合

标志应不可能轻易地移动，并没有翘曲现象。 符合

9.4.3 机械应力

9.4.3.1 机械冲击

9.4.3.1.1 试验装置

用图 1 所示的装置对专用保护装置进行机械冲击试验。 符合

把一块木质基座 A 固定在混凝土基座上，用铰链把一个

木平台 B 连接在基座 A 上。这平台上放一块木板 C，木

板 C 能固定在两个垂直位置并离绞链不同距离的地方。 

符合

平台 B 的端部有一个金属止动板 D，它靠在一个弹性常

数 c 为 25 N/mm 的螺旋形弹簧上。 

25 N/mm 符合

把专用保护装置固定在垂直板上，使试品的水平轴线至

平台 B 的距离为 180 mm，垂直板按图所示，依次固定

在使安装平面至铰链的距离为 200 mm 的地方。 

符合

在木板 C 上安装专用保护装置平面的反面，固定一个附

加的配重，使得作用在金属止动板上的静力为 25 N，以

保证整个系统的惯量基本上不变。

符合

9.4.3.1.2 试验程序

专用保护装置处在闭合位置，但不接任何电源，把工作

平台的自由端升高，然后从 40 mm 的高度落 

下 50 次，相邻二次落下的时间间隔应能使试品静止。 

40 mm, 50 次 符合

然后，把专用保护装置固定到垂直板 C 的反面，平台再

按上述要求落下 50 次。 

符合

在这试验后，把垂直板绕着其垂直轴线转过 90°，如有

必要，可将其重新定位，使专用保护装置的垂直对称轴

线离铰链 200 mm。

符合

然后如前所述，把专用保护装置固定在垂直板的一面，

将平台落下 50 次，接着把专用保护装置固定在另一面再

将平台落下 50 次。

符合

在每次变换位置前，用手动操作断开和闭合专用保护装

置。

符合

在试验过程中专用保护装置不应断开。 符合

9.4.3.2 耐机械应力和撞击
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条款 检验项目及检验要求 测量或观察结果 检验结果

对所有型式的专用保护装置，按正常使用安装，在正常

使用中可能遭受到机械撞击的外露部件用图 2 至图 6 所

示的撞击试验装置对试品进行撞击试验来校核是否符合

要求。

符合

撞击元件的头部有一个半径为 10 mm 的半球形面，由

洛氏硬度为 HR 100 的聚酰胺制成。 

符合

撞击元件的质量为(150±1) g 并被刚性地固定在一根外

径为 9 mm，壁厚为 0.5 mm 的钢管下端，钢管的上端

用枢轴固定，使其只能在一个垂直平面内摆动。

符合

枢轴的轴线在撞击元件轴线上方(1 000±1) mm 处。 符合

确定撞击元件头部聚酰胺的洛氏硬度时，采用下列条件： 

——球的直径：(12.7±0.002 5) mm； 

——起始载荷：(100±2) N； 

——过负荷：(500±2.5) N。

符合

试验装置应这样设计，使得要保持钢管在水平位置，应

在撞击元件的前面施加一个 1.9 N～2.0 N 的力。

符合

平面安装式的专用保护装置安装在一块 175 mm×175 

mm，厚为 8 mm 的层压板上，层压板的上下两边固定

在如图 4 所示的作为安装支架一部分的刚性托架上。 

符合

安装支架的质量应为(10±1) kg，并应用枢轴安装在一个

刚性框架上，框架固定在实心墙上。嵌入式专用保护装

置安装在一个如图 5 所示的试验装置上，该装置固定在

图 4 所示的安装支架上。

符合

配电板安装式专用保护装置安装在一个图 6 所示的试验

装置上，该装置固定在图 4 所示的安装支架上。 

符合

螺钉固定的专用保护装置用螺钉固定。 符合

轨道安装式专用保护装置安装在其相应的轨道上。 符合

对可用螺钉固定又可轨道安装的专用保护装置，试验时

应用螺钉固定。 

符合

试验装置的设计是这样的： 

——试品能在水平方向移动，并能绕着一根垂直于层压

板表面的轴线转动； 

——层压板能绕一根垂直轴线转动。 

符合

专用保护装置连同它的盖(如果有的话)按正常使用安装

在层压板上或合适的试验装置上，使撞击点位于通过摆

的枢轴轴线的垂直平面上。 

符合

把不是敲落孔的电缆进线孔打开，如果它们是敲落孔，

则打开其中二只。 

符合

在施加撞击前，用表 4 规定值三分之二的扭矩把基座、

盖子和类似部件的固定螺钉拧紧。

符合

撞击元件从10 cm的高度落到按正常使用安装时专用保 符合
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条款 检验项目及检验要求 测量或观察结果 检验结果

护装置外露的表面上。

撞击元件下落的高度是摆释放时测量点的位置与撞击瞬

间该点位置之间的垂直距离。

符合

测量点是撞击元件表面的一点，该点是通过摆的钢管的

轴线与撞击元件轴线的交点并垂直于该两轴线构成的平

面的直线与撞击元件表面的交点。

符合

每个专用保护装置承受 10 次撞击，其中两次施加在操作

件上，其余几次应均匀地分布在试品易遭受撞击的部件

上。

符合

对敲落孔的部位或任何透明材料覆盖的孔不进行撞击。 符合

通常，把试品绕一根垂直轴线尽可能地转过一个角度，

但不超过 60°，在试品的每个侧面施加一次撞击，而另

外两次撞击施加在试品的侧面撞击点和操作件撞击点之

间近似中间的位置。

符合

然后，把试品绕着垂直于层压板的轴线转过 90°以后，

用同样的方法对其施加余下的撞击。

符合

如果试品有电缆进线孔或敲落孔，试品的安装应使得撞

击点的两根连线尽可能与这些孔等距。 

符合

对操作件应施加两次撞击：一次操作件处于闭合位置而

另一次操作件处于断开位置。 

符合

试验后，试品应无本部分含义内的损坏，尤其是碎裂后

易触及带电部件或妨碍专用保护装置继续使用的盖、操

作件、绝缘材料衬垫或隔板以及类似的部件不应有这样

的损坏。

符合

如果有疑问时，可验证在不损坏外壳和盖这些外部零件

或它们的衬垫的情况下，可以拆卸和更换这些部件。

符合

用于安装在安装轨上的专用保护装置按正常使用安装在

一根刚性地固定在垂直刚性墙的安装轨上，但是不接电

缆也没有任何盖或盖板。在专用保护装置的正面施加一

个垂直向下的 50 N 的力 1 min，施加时不用冲击力，

紧接着再施加一个垂直向上的 50 N 的力 1 min（见图

7）。在试验过程中，专用保护装置不应松动，而且试后，

专用保护装置不应有妨碍其继续使用的损坏。 

50N, 1min 符合

9.7 机械寿命 符合

9.7.1 一般试验要求 符合

专用保护装置应按 9.2 的规定固定在金属支架上，除非

该专用保护装置是设计成安装在独立的外壳中，在这情

况下，专用保护装置应按相应的要求进行安装。 

符合

专用保护装置应能经受 100 次操作循环。 100 次 符合

每次操作循环包括一次接通操作和紧接着的一次分断操

作。 

符合
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条款 检验项目及检验要求 测量或观察结果 检验结果

专用保护装置应按正常使用条件进行操作。 符合

应注意： 符合

——试验装置不能损坏被试专用保护装置； 符合

——被试专用保护装置操作件的自由运动不受到阻碍； 符合

——被试专用保护装置的操作件不会过度地影响试验装

置操作件的速度。 

符合

如果专用保护装置是有关人力操作，在驱动过程中，应

以(0.1±0.025) m/s 的操作速度操作专用保护装置。该

速度应在试验装置的操作件接触到被试专用保护装置操

作件末端时并在该位置进行测量。对旋钮式操作件，其

角速度应基本上与上述条件相当，即被试专用保护装置

操作件末端处的速度与上述速度相当。 

符合

9.7.2 试验后专用保护装置的状况 符合

在 9.7.1 试验后，试品不应有下列现象： 符合

——过度磨损； 符合

——动触头位置和指示装置相应位置不一致； 符合

——外壳损坏至能被试指触及带电部件； 符合

——电气或机械连接松动； 符合

——密封化合物渗漏。 符合

此外，专用保护装置还应经受 9.5.4.3 规定的介电强度试

验，但是试验电压要比 9.5.4.5 规定的电压值低 500 V，

试前不经过潮湿处理。 

试验电压：1500V 符合

试后进行 9.5.5 的最小动作电流试验，通以动作电流时，

仅进行一次 O 操作。 

动作时间：15.23ms 符合

备注：
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测 试 设 备 清 单

设备名称 制造厂 型号/规格 设备编号 校准日期 有效日期

推拉力计 艾德堡 NK-500 LNP-SB-026 2026/9/2 2027/9/1

秒表 天福 PC396 LNP-SB-027 2025/10/17 2026/10/16

摆锤冲击试验机 天海质检 BC-1 LNP-SB-034 2026/4/20 2027/4/19

正己烷 新都化工 / LNP-SB-048 / /

冲击试验装置 天海质检 / LNP-SB-053 2026/9/2 2027/9/1

气压表 祥瑞德 DYM3 LNP-SB-054 2026/1/15 2027/1/14

耐压绝缘测试仪 同惠 TH9110A LNP-SB-065 2026/1/12 2027/1/11

电流线圈 皮尔森 5664 LNP-SB-107 2026/5/15 2027/5/14

USB 温湿度记录仪 建大仁科 Cos-03 LNP-SB-112 2026/6/1 2027/5/31

示波器 泰克 MDO34 LNP-SB-173 2026/4/28 2027/4/27

单相变频电源 深圳统源 TY-8205 LNP-SB-182 2026/6/1 2027/5/31

............................................................................................................................................................................................................
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